
 
 
 

 
EÜ vastavuse deklaratsioon 

 
Välja antud vastavalt Ehitustoodete direktiivile (CPD - Construction Product Directive) 

 
Käesolevaga tõendame, et vastavalt Nõukogu ehitustoodete direktiivile 89/106/EEC 21. detsembrist 1988 koos 
parandustega, 
 

Forbo Flooring Systems 
 
tootmistehas:     Forbo Flooring B.V. 

Industrieweg 12 
NL-1566 JP Assendelft 

      
 
deklareerib, et siseruumide põrandakatte toode,  
 
kork-linoleum nominaalpaksusega 3,2, 4,5 ja 6,0 mm, vastavalt toote standardile EN 688, mida turustatakse 
järgmiste kaubamärkide nimede all: 
 

 
Corklinoleum 

 vastab tüübi nõuetele:  EN 14041:2004                                                                
 

Kirjeldus Standard Omaduste deklaratsioon  

 
Tulekindlus 
 
Teatanud isik 

 
EN 13501-1 

 
Klass Dfl – S1   
 
Center for Fire Research TNO 
Van Mourik Broekmanweg 6 
 NL-2628 XE Delft 

Libastumiskindlus EN 13893 Klass DS 

 
Elektrilised omadused 
 
Antistaatiline 
põrandakate 

 
 
 
EN 1815 

 
 
 
Pinge kehal ≤ 2,0 kV 

Soojusjuhtivus EN 12524 0,10 W / m.K 

 
Vastavuse kinnitus on tõendatud EN 14041:2004 lisa ZA süsteemi 3 rakendades  
 
Kuupäev: 23. november 2006 

 
Bram Delfos 
Tegevdirektor 
Forbo Flooring B.V. 
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